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Colector móvil con limpieza manual, ideal para la extracción de humo y polvo. 
 

 

 

El colector FilterBox 10M es una unidad móvil equipada con un 

potente ventilador  que permite tener un caudal de extracción 

máxima de 1,000 m3/h (600 CFM). Se ha incluido un silenciador 

para reducir el ruido del ventilador y de la salida de aire limpio, 

esta característica le permite ser utilizado en interiores. 

Adicionalemte, el colector tiene un sistema avanzado de control 

del filtro que limpia el cartucho cuando el caudal de extracción es 

muy bajo; la limpieza se realiza de manera mecánica combinada 

con pulsos de aire comprimido para una limpieza más eficiente.  

Adicionalmente, el filtro HEPA se puede añadir para una segunda 

etapa de filtración y una mayor eficiencia que brindará un aire 

respirable, este cartucho es desechable. 

Homologación por terceros para humos de soldadura categoría W3 

según EN 15012-1. 

Para aplicaciones de extracción de polvo, el colecctor se utiliza con 

la limpieza mecánica. Para la extracción de humo de soldadura la 

limpieza mecánica debe ser combinada con pulsos de aire 

comprimidos. 
 

 

 

• Colector fácil de utilizar,incluye limpieza automática del 

cartucho que alarga la vida útil del mismo; limpieza 

mecánica combinada con pulsos de aire comprimido 

para limpieza a profundidad. 

• Compuerta de cierre automático que evita la salida del 

aire extraído al medio ambiente. 

• Re-cambio del cartucho fácil y libre de polvo al igual 
que el vaciado del contenedor de residuos. 

• El colector tiene homologación por parte de IFA para 

humos de soldadura categoría W3 según EN 15012-1. 
 

Nombre FilterBox 10M 

Nivel de ruido (dB(A)) 66 

Eficiencia del filtro (%) 99 

Requerimiento de aire comprimido DIN ISO 8573-1, clase 5/5/4 (7 

bar) 

Vida útil cartucho 6,000 a 8,000 horas 

Material de fabricación Plástico rotomoldeado 

Volumen contenedor residuos (l) 15 

Diámetro brazo (mm) 160 

Caudal (m3/h) 1,000 

Área filtrante (m2) 13 

Fases 3 

Longitud brazo (m) 3 

Tipo de filtro Cartucho 

Número de cartuchos 1 

Material del filtro Poliéster PW13 

Clavija No incluye 

Instalación Móvil 

Peso(kg) 102 

Limpieza cartucho Mecánica y neumática 

Potencia (kW) 0.9 
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Certificación W3 

 
El instituto de prevención y riesgos laborales IFA (generalmente abreviado como BGIA*) es 

una entidad, ajena a Nederman, que se dedica a realizar pruebas y certificaciones de productos; 
IFA está afiliado al sistema de pruebas y certificaciones del Instituto Alemán de Seguros y 
Accidentes Sociales. 

 

Los resultados obtenidos por IFA determinan la eficiencia de extracción/captura además de la 
eficiencia de filtración para humos de soldadura, los equipos certificados por esta entidad 

también cumplen con los nuevos requerimientos de la norma internacional DIN EN ISO 15012-1. 

 

 

Categorías de Humos 
 

  
 

 

* BGIA = Bundesgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz 

 

Categoría 

de humos 

CLASE 

 

Eficiencia de 

Filtración 

Aplicación 

 

W 1 

 

≥ 95 % 

 

Acero sin y de baja 

aleación; ejemplo, 

acero con bajo 

contenido de 

níquel y cromo. 

 

W 2 

 

≥ 98 % Acero categoría 

W1 y acero aleado. 

Ejemplo, acero con 

contenido de 

cromo y níquel 

≤ 30 % 

 

W 3 

 

≥ 99 % Acero categoría 

W2 y W3 y 

altamente aleado. 
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LIMPIEZA 
 

 
 

 

REEMPLAZO DEL CARTUCHO 
 

 

El colector FilterBox 10M se deberá limpiar manualmente con una manivela que se incluye en el 
lateral del colector, adicionalmente se puede conectar a la línea de aire comprimido para una 
limpieza a profundidad. 
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Accesosios No Parte 

  

Atrapa-chispas para campana de brazo original 

 

10551335 

  

Salida con conexión a ducto D=200mm 

 

12376749 

  

Filtro HEPA* H13 10m2 Filterbox, 99.95% de eficiencia 

 

12376615 

  

Filtro HEPA* H14 10m2, 99.995% de eficiencia 

 

12376756 

  

Bolsas para el contenedor de residuos, 10pcs 

 

12376618 

  

Cartucho de repuesto-PW-FB-13, eficiencia 99% 

 

12332672 

  

Cartucho PW HE-FB-15. Para soldadura de acero inoxidable, eficiencia 99.9% 

 

12371106 

  

Cartucho PWA-FB-15, antiestático, eficiencia  99.9% 

 

12371412 

 

 
Sensor para arrancque automático, se conecta al cable de tierra de la fuente 
de alimentación de la máquina de soldar. 

 

14372199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** HEPA = High Efficiency Particle Arresting 
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